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För elinstallationer i potentiellt explosiv atmosfär 
enligt EU-direktiv 2014/34/EU (också kännt som 
„ATEX-direktivet“) är speciellt testade produkter ett 
krav.

Elektrikern måste välja lämplig utrustning/material med 
hänsyn till driftsförhållandena.

Det säger sig självt att denna utrustning måste ha de nöd-
vändiga kvalitativa egenskaperna för Ex-områden. Men 
samtidigt bör de också vara flexibla och anpassningsbara 
till de olika utmaningarna på arbetsplatserna.

NÄR DET GÄLLER 
SÄKERHETSFRÅGOR.

KRAVEN K AN ÄNDRAS SNABBT. 
LÖSNINGEN: FLEXIBL A PRODUK TER FÖR
ARBETSPL ATSEN.
Med modern plintteknik och flexibel kabelgenomföring kan många krav på
plats enkelt uppfyllas med bara ett fåtal produktvarianter.

KOPPL ING SD OS OR FÖR E X- OMR Å DEN
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UTRUSTNINGSVAL FÖR 
EX-OMRÅDEN:

Utöver lämpligheten för Ex-områden 
måste man ta hänsyn till driftsförhål-
landena, verkliga krav och påverkan 
på utrustningen. Cirka 80 % av alla 
elinstallationer i Ex-områdena finns i 
zon 2 eller 22.

Härvid kan byggarbetsplatser vara 
en riktig utmaning: Oavsett om det 
är p.g.a. andra arbeten eller för att 
kunden ändrat planeringen med kort 
varsel. Kan till exempel en  
kopplingsdosa inte anpassas flexibelt 
på plats p.g.a. att fler kablar måste 
kopplas och föras in, måste ett nytt 
alternativ sökas och inhandlas till 
stor kostnad. En sådan åtgärd kräver 
både tid och pengar.

Vad måste kopplingsdosorna 
uppfylla?

Schematisk presentation av 
Ex-zonerna

KOPPL ING SD OS OR FÖR E X- OMR Å DEN
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KOPPL ING SD OS OR FÖR E X- OMR Å DEN

Funktion och säkerhet Flexibilitet på arbetsplatsen
El-utrustning i explosionsfarliga områden ska ut-
formas och användas på ett sådant sätt att det inte 
finns någon risk för antändning under driftsförhål-
landena, till exempel på grund av:

 + Undvikande av elektrostatisk laddning 

 + Begränsning av yttemperaturer

 + Skydd mot inträngning av brännbart och / eller 
ledande damm

Saker och ting blir oftast annorlunda – flexibilitet 
krävs på arbetsplatsen. Till exempel i följande fall: 

För elektrisk utrustning i kategori 3 (zone 2 och 22) måste 
tillverkaren utfärda en deklaration om överensstämmelse 
enligt ATEX direktivet 2014/34/EU.
Speciella tester behöver genomföras för detta för att 
verifiera produktens funktioner med avseende på explo-
sionsskydd.
För kategori 2 och 1 (zon 1 och 21 resp. zon 0 och 20) är 
ytterligare undersökning och certifiering av kvalitetssyste-
met nödvändig 

 + Fler kabelgenomföringar in i dosan krävs. De  
förmonterade kabelförskruvningarna räcker inte till.

 + Fler kablar, än planerat, måste dras in och anslutas per 
pol - på klämman finns det inte tillräckligt med plats.



IP
66
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Flexibel kabelgenomföring
kan enkelt anpassas till nya installa-
tionssituationer på plats 

 + Släta väggar kan borras individu-
ellt för kabelgenomföringar.

 + Borrmarkeringar för enkel  
centrering av borret.

 + Beroende på dosans storlek kan 
max 7 till 10 kabelgenomföringar 
göras.

NYA KOPPLINGSDOSOR OCH 
K ABELFÖRSKRUVNINGAR FÖR EX-ZON 2 OCH 22
med många fördelar för elektrikern

Flexibel plintteknik
ger gott om plats för kablaget

 + Modern plintteknik med 2  
klämmor per pol kombinerar också 
olika ledartvärsnitt och  
ledartyper i en pol. 

 + Upphöjd plint för mer  
kopplingsutrymme, även med 
maximal ledarbeläggning

 + Variabel placering av klämman i 
dosan för att matcha positionen 
för kabelinföringen.

 + Integrerat trådskydd

Enkel montering
med yttre fästöron 

 + Yttre skruvfästen levereras alltid 
med.

 + Enkel markering tack vare optimal 
tillgänglighet.

 + Avlånga hål för perfekt inriktning.

FÖR ANVÄNDNING 

 I EXPLOSIV MILJÖ

KOPPL ING SD OS OR FÖR E X- OMR Å DEN
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IIBBEExxUU  IInnssttiittuutt  ffüürr  SSiicchheerrhheeiittsstteecchhnniikk  GGmmbbHH
An-1nstitut der TU Bergakademie Freiberg

11 TTYYPPEE  EEXXAAMMIINNAATTIIOONN  CCEERRTTIIFFIICCAATTEE  -- Translation
[2] for non -electrical products of equipment -groups 1 and II,

equipment -categories M2 and 2 plus products of equipment -category 3

[3] Type examination certificate number IIBBEExxUU2233AATTEEXXBB000033  XX I Issue 0

[4] Product: Cable junction boxType: KX....0 and RX...T[5) Manufacturer. Gustav Hensel GmbH & Co. KG
[6] Address: Gustav -Hensel -Str. 657368 LennestadtGERMANY[7] This product and any acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the

documents therein referred to.[8] IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH certifies that this product has been found to comply with

the essential health and safety requirements relating to the design and construction of products in-

tended for use in potentially explosive atmospheres given in Annex if to Directive 2014/34/EU of the

European Parliament and of the Council, dated 26 February 2014.
The examination and test results are recorded in the confidential test report 1B-22-3-0120.

[9] Compliance with the essential health and safety requirements has been assured by compliance with:

EN IEC 60079-0:2018, EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 and EN 60079-31:2014

except in respect of those requirements listed at item [18] of the schedule.

[10] If the sign "X" or "U" is placed after the certificate number, it indicates that the product is subject to the

specific conditions of use specified in the schedule to this certificate.

[11] This type examination certificate relates only to the design of the specified equipment and not to spe-

cific items of equipment subsequently manufactured or supplied.

[12] The marking of the product shall include the following:
00  IIII  33GG  EExx  eecc  IIIICC  TT66  GGcc  XXCD IIII  33DD  EExx ttcc  IIIIIICC  TTEE3355  °°CC  DDcc  XX

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmühlenweg 709599 Freiberg, GERMANY

By order
IIBBEExxUUInstriut für Sicherheitstechnik GmbH

An -Institut der TU Bergakademie FreibergFuchsmühenweg 709599 Freiberg/SachsenTel. 037a113805-0 • Fax (03731) 38 05 10

Dr.-Ing. P. Cimalla

- Stamp -

Tel: + 49 (0) 37 31! 38 05 0Fax: + 49 (0) 37 31/ 38 05 10Certificates without signature and
stamp are not valid Certificates may
only be duplicated completely and
unchanged. In case of dispute. the
German text shall prevail.

Freiberg, 2023-03-08

FB106109 I 1

Page 1/3IBExU23ATEXB003 X I 0
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System egenskaper
 + Ex-märkning för explosiv gasatmosfär: II 3G Ex ec IIC 
T6 Gc

 + Ex-märkning för explosiv dammatmosfär: II 3D Ex tc 
IIIC T85 Dc

 + Med borrmarkeringar på dosgavlarna för flexibel place-
ring av kabelgenomföringarna

 + Skyddsklass IP 66, Ex -kabelförskruvning finns tillgäng-
lig som tillbehör

 + Lämpar sig för områden med höga mekaniska risker

 + Kan stängas snabbt med en kvartsrotation - stängt läge 
synligt

 + med upphöjd förgreningsplint eller plintar

K X-SERIEN
EX-KOPPLINGSDOSOR FÖR ANVÄNDNING I  EX-
PLOSIONSFARLIGA OMRÅDEN
Lämplig för Ex-zonerna 2 och 22

 + Olika ledarareor och ledartyper

 + Klämmor med trådskydd även för flexibla ledare utan 
ändhylsa

 + Olika klämlägen

 + Material: Polykarbonat

 + Brandegenskaper: Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-
11: 750 °C, flamhämmande, självsläckande

 + Färg: svart, liknande RAL 9011

FLEXIBEL, ROBUST 

OCH SÄKER

KOPPL ING SD OS OR FÖR E X- OMR Å DEN
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KX 0202 C | E 14 384 65
0,75-2,5 mm², Cu 3~

KX 0606 C | E 14 384 71
1,5-6 mm², Cu 3~

 + Plint med 2 klämmor per pol

 + 5-polig per pol 8 x 0,75-1 mm² r / f, 6 x 1,5 mm² r / f,  
4 x 2,5 mm² r / f, 2 x 4 mm² r / f

 + Radklämmans märkström beror på ledarens tvärsnitt. Se  
monteringsanvisning eller www.hensel-electric.de > Produkter

 + för explosionsfarliga områden, användbara i zon 2 och zon 22

 + „väderbeständig“ resistent mot väderpåverkan (UV-exponering 
genom solstrålning, skyddad mot regnvatten,  
temperaturbeständig, slagtålig, etc.)

 + Kabelgenomföringar kan borras individuellt, AXM ska beställas 
separat (se kabelgenomföringssystem LES)

 + Tillåten storlek kabelgenomföring: M20

 + Externa skruvfästen för väggmontage ingår

 + Plint med 2 klämmor per pol

 + 5-polig per pol 6 x 1,5 mm² r / f, 4 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 
4 x 6 mm² r / f, 2 x 10 mm² r / f

 + Radklämmans märkström beror på ledarens tvärsnitt. Se  
monteringsanvisning eller www.hensel-electric.de > Produkter

 + för explosionsfarliga områden, användbara i zon 2 och zon 22

 + „väderbeständig“ resistent mot väderpåverkan (UV-exponering 
genom solstrålning, skyddad mot regnvatten, temperaturbe-
ständig, slagtålig, etc.)

 + Kabelgenomföringar kan borras individuellt, AXM ska beställas 
separat (se kabelgenomföringssystem LES)

 + Tillåten storlek kabelgenomföring: M20 upp till M32

 + Externa skruvfästen för väggmontage ingår 

MER INFORMATION PÅ HENSEL-ELECTRIC.DE/SV-SE

Ex-kopplingsdosor för användning i explosionsfarliga områden
Dosväggar utan utbrytningsöppningar

Ex-kopplingsdosor för användning i explosionsfarliga områden
Dosväggar utan utbrytningsöppningar

– K X-SER IEN – K X-SER IEN

Nominell isolationsspänning Ui = 690 V AC/DC

Märkström 13,5 A (2,5 mm²)
10,6 A (1,5 mm²)

Åtdragningsmoment klämma 0,5 Nm

Nominell isolationsspänning Ui = 690 V AC/DC

Märkström 23,7 A (6 mm²)
19,6 A (4 mm²)
14,7 A (2,5 mm²)

Åtdragningsmoment klämma 1,5 Nm

KX 0404 C | E 14 384 67
1,5-4 mm², Cu 3~

 + Plint med 2 klämmor per pol

 + 5-polig per pol 8 x 1,5 mm² r / f, 6 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 
2 x 6 mm² r / f

 + Radklämmans märkström beror på ledarens tvärsnitt. Se  
monteringsanvisning eller www.hensel-electric.de > Produkter

 + för explosionsfarliga områden, användbara i zon 2 och zon 22

 + „väderbeständig“ resistent mot väderpåverkan (UV-exponering 
genom solstrålning, skyddad mot regnvatten,  
temperaturbeständig, slagtålig, etc.)

 + Kabelgenomföringar kan borras individuellt, AXM ska beställas 
separat (se kabelgenomföringssystem LES)

 + Tillåten storlek kabelgenomföring: M20 och M25

 + Externa skruvfästen för väggmontage ingår

Nominell isolationsspänning Ui = 690 V AC/DC

Märkström 18,4 A (4 mm²)
13,9 A (2,5 mm²)
11,5 A (1,5 mm²)

Åtdragningsmoment klämma 0,7 Nm

KX 1010 C | E 14 384 73
2,5-10 mm², Cu 3~

 + Plint med 2 klämmor per pol

 + 5-polig per pol 6 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 
4 x 10 mm² r / f, 2 x 16 mm² s / f

 + Radklämmans märkström beror på ledarens tvärsnitt. Se  
monteringsanvisning eller www.hensel-electric.de > Produkter

 + för explosionsfarliga områden, användbara i zon 2 och zon 22

 + „väderbeständig“ resistent mot väderpåverkan (UV-exponering 
genom solstrålning, skyddad mot regnvatten, temperaturbe-
ständig, slagtålig, etc.)

 + Kabelgenomföringar kan borras individuellt, AXM ska beställas 
separat (se kabelgenomföringssystem LES)

 + Tillåten storlek kabelgenomföring: M20 och M32

 + Externa skruvfästen för väggmontage ingår

Nominell isolationsspänning Ui = 690 V AC/DC

Märkström 32,3 A (10 mm²)
24,1 A (6 mm²)
20 A (4 mm²)

Åtdragningsmoment klämma 2,0 Nm

IP
66 IP

66

IP
66 IP
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6293
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RX 0203 T | E 14 384 75
0,5-4 mm², Cu

RX 0207 T | E 14 385 10
0,5-4 mm², Cu

 + 3 radklämmor WKM 2,5/15

 + per klämma 2 x 0,5-2,5 mm² f eller 2 x 0,5-4 mm² sol,  
För detaljerad plintinformation se teknisk bilaga DK-kopplings-
dosor

 + Radklämmor, fabrikat Wieland

 + Neutral plintmärkning

 + för explosionsfarliga områden, användbara i zon 2 och zon 22

 + Kabelgenomföringar kan borras individuellt, AXM ska beställas 
separat (se kabelgenomföringssystem LES)

 + Tillåten storlek kabelgenomföring: M20

 + „väderbeständig“ resistent mot väderpåverkan (UV-exponering 
genom solstrålning, skyddad mot regnvatten, temperaturbe-
ständig, slagtålig, etc.)

 + Externa skruvfästen för väggmontage ingår

 + 7 radklämmor WKM 2,5/15

 + per klämma 2 x 0,5-2,5 mm² f eller 2 x 0,5-4 mm² sol,  
För detaljerad plintinformation se teknisk bilaga DK-kopplings-
dosor

 + Radklämmor, fabrikat Wieland

 + Neutral klämmarkering

 + för explosionsfarliga områden, användbara i zon 2 och zon 22

 + Kabelgenomföringar kan borras individuellt, AXM ska beställas 
separat (se kabelgenomföringssystem LES)

 + Tillåten storlek kabelgenomföring: M20„väderbeständig“ resis-
tent mot väderpåverkan (UV-exponering genom solstrålning, 
skyddad mot regnvatten,  
temperaturbeständig, slagtålig, etc.)

 + Externa monteringsplattor för väggmontage ingår

Ex-kopplingsdosor med radklämmor för användning i explosionsfarliga områden
Dosväggar utan utbrytningsöppningar

Ex-kopplingsdosor med radklämmor för användning i explosionsfarliga områden
Dosväggar utan utbrytningsöppningar

– K X-SER IEN – K X-SER IEN

Nominell isolationsspänning Ui = 275 V AC/DC

Märkström 13,1 A (4 mm²)
11,5 A (2,5 mm²)
9,8 A (1,5 mm²)

Åtdragningsmoment klämma 0,4 Nm

Nominell isolationsspänning Ui = 275 V AC/DC

Märkström 11,5 A (4 mm²)
9,8 A (2,5 mm²)
8,2 A (1,5 mm²)

Åtdragningsmoment klämma 0,4 Nm

RX 0205 T | E 14 384 77
0,5-4 mm², Cu

RX 0610 T | E 14 385 11
0,5-6 mm², Cu

 + 5 radklämmor WKM 2,5/15

 + per klämma 2 x 0,5-2,5 mm² f eller 2 x 0,5-4 mm² sol,  
För detaljerad plintinformation se teknisk bilaga DK-kopplings-
dosor

 + Radklämmor, fabrikat Wieland

 + Neutral plintmärkning

 + för explosionsfarliga områden, användbara i zon 2 och zon 22

 + Kabelgenomföringar kan borras individuellt, AXM ska beställas 
separat (se kabelgenomföringssystem LES)

 + Tillåten storlek kabelgenomföring: M20

 + „väderbeständig“ resistent mot väderpåverkan (UV-exponering 
genom solstrålning, skyddad mot regnvatten, temperaturbe-
ständig, slagtålig, etc.)

 + Externa skruvfästen för väggmontage ingår

 + 10 radklämmor WT 4

 + per klämma 2 x 0,5-6 mm² sol / f,  
För detaljerad plintinformation se teknisk  
bilaga DK-kopplingsdosor

 + Radklämmor, fabrikat Wieland

 + Anslutningsplintar för radklämmor: Märke Wieland IVB WKF 4

 + Neutral plintmärkning

 + för explosionsfarliga områden, användbara i zon 2 och zon 22

 + Kabelgenomföringar kan borras individuellt, AXM ska beställas 
separat (se kabelgenomföringssystem LES)

 + Tillåten storlek kabelgenomföring: M20 till M32

 + „väderbeständig“ resistent mot väderpåverkan (UV-exponering 
genom solstrålning, skyddad mot regnvatten, temperaturbe-
ständig, slagtålig, etc.)

 + Externa skruvfästen för väggmontage ingår
Nominell isolationsspänning Ui = 275 V AC/DC

Märkström 12,3 A (4 mm²)
10,6 A (2,5 mm²)
9 A (1,5 mm²)

Åtdragningsmoment klämma 0,4 Nm

Nominell isolationsspänning Ui = 690 V AC/DC

Märkström 12,3 A (6 mm²)
10,6 A (4 mm²)
9 A (2,5 mm²)

Åtdragningsmoment klämma 0,5 Nm

MER INFORMATION PÅ HENSEL-ELECTRIC.DE/SV-SE
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RX 0614 T | E 14 385 12
0,5-6 mm², Cu

 + 14 Radklämmor WT 4

 + per klämma 2 x 0,5-6 mm² sol / f,  
För detaljerad plintinformation se teknisk bilaga DK-kopplings-
dosor

 + Radklämmor, fabrikat Wieland

 + Anslutningsplintar för radklämmor: Märke Wieland IVB WKF 4

 + Neutral plintmärkning

 + för explosionsfarliga områden, användbara i zon 2 och zon 22

 + Kabelgenomföringar kan borras individuellt, AXM ska beställas 
separat (se kabelgenomföringssystem LES)

 + Tillåten storlek kabelgenomföring: M20 till M32

 + „väderbeständig“ resistent mot väderpåverkan (UV-exponering 
genom solstrålning, skyddad mot regnvatten, temperaturbe-
ständig, slagtålig, etc.)

 + Externa skruvfästen för väggmontage ingår

Ex-kopplingsdosor med radklämmor för användning i explosionsfarliga områden
Dosväggar utan utbrytningsöppningar

Ex-kopplingsdosor för användning i explosionsfarliga områden 
kabelgenomföring

– K X-SER IEN – K X-SER IEN

Nominell isolationsspänning Ui = 690 V AC/DC

Märkström 11,5 A (6 mm²)
9,8 A (4 mm²)
8,2 A (2,5 mm²)

Åtdragningsmoment klämma 0,5 Nm

AXM 20 | E 14 579 69
Ex-kabelförskruvning för Ex-zonerna 2 och 22 
för utbrytningsöppningar M 20

 + Kabel-Ø 8-13 mm

 + ISO-gängning M 20 x 1,5

 + Borr Ø 20,2 mm

 + Väggtjocklek upp till 3 mm

 + med dragavlastning och kontramutter

 + för innerutrymmen och oskyddad installation i det fria

 + Glödtrådstest IEC 60695-2-11: 960 °C

 + Färg: svart, RAL 9005

Åtdragningsmoment 4 Nm

AXM 25 | E 14 579 70
Ex-kabelförskruvning för Ex-zonerna 2 och 22 
för utbrytningsöppningar M 25

 + Kabel-Ø 10-17 mm

 + ISO-gängning M 25 x 1,5

 + Borr Ø 25,2 mm

 + Väggtjocklek upp till 3 mm

 + med dragavlastning och kontramutter

 + för innerutrymmen och oskyddad installation i det fria

 + Glödtrådstest IEC 60695-2-11: 960 °C

 + Färg: svart, RAL 9005

Åtdragningsmoment 6 Nm

AXM 32 | E 14 579 71
Ex-kabelförskruvning för Ex-zonerna 2 och 22 
för utbrytningsöppningar M 32

 + Kabel-Ø 14-21 mm

 + ISO-gängning M 32 x 1,5

 + Borr Ø 32,3 mm

 + Väggtjocklek upp till 3 mm

 + med dragavlastning och kontramutter

 + för innerutrymmen och oskyddad installation i det fria

 + Glödtrådstest IEC 60695-2-11: 960 °C

 + Färg: svart, RAL 9005

Åtdragningsmoment 6 Nm

MER INFORMATION PÅ HENSEL-ELECTRIC.DE/SV-SE
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PRODUK TÖVERSIK T 
KOPPLINGSDOSOR
Rätt dosa för varje användning

FK-serien:  
E30/E60/E90 - Upprätthållande  

av funktionaliteten
PH120 - Upprätthållande av isolering

KF-serien: IP 66/IP 67/IP 69 
väderbeständig, för oskyddad  
utomhusinstallation, metriska

utbrytningsöppningar

KX-serien:  
För användning i explosionsfarliga 

områden
Lämplig för Ex-zonerna 2 och 22

WP-serien: IP 66 / IP 68 / IP 69 
Nedsänkning upp till 20m i 168 timmar, 

avsedda för gelfyllning, metriska  
utbrytningsöppningar

DK-serien: IP 66 
för skyddad installation

elastiska tätningsmembran eller  
metriska utbrytningsöppningar

hensel-electric.de/sv-se

INGA KOMPROMISSER
Den nya KX serien kopplingsdosor från HENSEL 
för farliga miljöer.
Som vanligt med full flexibilitet och unik 
installationskomfort med HENSEL-dosa. Gjord för  
dagligt arbete.

NY!



    

HellermannTyton AB
HellermannTyton AB
164 07 Kista, Sweden
+08-580 890 00 
order@hellermanntyton.se 
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