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Anvandaranvisningar

1 Anvandaranvisningar

Fore forsta anvandning av produkten maste alla personer
som anvander den noga lasa igenom
monteringsanvisningen och forstd informationen i den.

Denna dokumentation samt dversattningar av den tillhor
HellermannTyton-gruppen. Informationen far inte
reproduceras, bearbetas, kopieras eller distribueras,
varken sig helt eller delvis, i andra syften an att tillampa
ursprunglig avsedd anvandning utan féregaende
skriftliga godkannande fran HellermannTyton-gruppen.

1.1 Giltighetsomrade

Monteringsanvisningen ar avsedd for fackpersonal och
for anvandare. Monteringsanvisningen galler uteslutande
for produkterna i Reliseal-serien, som i fortsattningen
kallas "produkt":

TYP Art-nr

Reliseal V 56 435-01660
Reliseal vV 510 435-01661
Reliseal V 525 435-01662

1.2 Anvanda markningar och symboler

| den har monteringsanvisningen anvands olika
markningar och symboler i texten. De har féljande
innebord:

«  Markerar en upprakning
» Markerar en anvisning

Forsta steg
Foljande steg

N =

M Resultatet av tgarden
Displaytext/skdrmtext
-> Hdnvisning

% Text med den har symbolen innehaller information om
miljéskydd.

m Text med den har symbolen innehdller ytterligare information.
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1.3 Férvaring av dokumentationen och aktuell
version

» Forvara den har monteringsanvisningen samt alla
tillhérande underlag pé ett sakert stélle sd att de alltid ar
tillgangliga.

» Beakta:

Genom att produkterna standigt utvecklas kan det
foreligga skillnader mellan dokumentationen och den
fysiska produkten. Den senaste versionen hittar du alltid
pa http://www.hellermanntyton.com/site/downloads.

1.4 Avsedd anvdndning

Produkten dr endast avsedd for kabelskarvar for
anvandning under och ovan jord.

Produkten far endast monteras av behorig fackpersonal
enligt databladet. De uppgifter som anges i den har
monteringsanvisningen ar baserade pa gallande
forsknings- och utvecklingslage.

Pa grund av mangsidigheten nar det galler bearbetning
och anvandning aligger det anvandaren att kontrollera
huruvida produkten ar lamplig for det avsedda syftet.

Produkten far endast anvandas for de syften som
beskrivs i den har monteringsanvisningen.

Produkten far bara anvandas om den éar i tekniskt felfritt
skick och endast enligt avsedd anvandning pa ett
sakerhets- och riskmedvetet satt under beaktande av
den har monteringsanvisningen.

1.5 EG-6verensstimmelse

Produkten uppfyller kraven enligt:

+ Skyddsklasser for kapsling DIN EN 60529
(motsvarar VDE 0470-1)

Typprovningar och krav for tillbehor till kablar 0,6/1 kV
DIN EN 50393 (motsvarar VDE 0278-393)

+ (lodtradstest avseende brannbarhet av slutprodukter
DIN EN 60695-2-11 (motsvarar VDE 0471-2-11)

1.6 Andra géllande dokument

For varje produkt ska den icke-verbala
monteringsanvisningen beaktas.

1.7 Kundtjanst och reservdelar

Kontakta HellermannTyton vid frdgor eller synpunkter.
Kontaktinformation finns i slutet av det har dokumentet.



2 Sakerhetsanvisningar

Produkten ar tillverkad med senaste teknik och enligt
kanda sakerhetstekniska foreskrifter. Trots detta kan
risker for anvandarens eller tredje persons halsa uppsta
vid anvandning liksom negativ inverkan pa produkten
och andra sakvarden.

Den har monteringsanvisningen innehaller anvisningar
avseende sakerhet.

» Folj alla anvisningar for att undvika person-, sak- eller
miljoskador.

2.1 Varningshanvisningarnas uppbyggnad

Varningshanvisningarna ar handlingsrelaterade och
uppbyggda pa foljande satt:

Typ och kalla till faran!
Beskrivning av typ och kalla till faran.
» Atgarder for att forhindra faran.

2.2 Varningshdnvisningarnas riskgradering

Varningshanvisningarna ar graderade efter hur allvarliga
de dr. Nedan foljer en beskrivning av risknivaerna och
tillhérande signalord och varningssymboler.

A\ FARA
RIsk for omedelbar livsfara eller svara personskador.

Risk for livsfara eller svara personskador.

/\\ OBSERVERA

Risk for latta personskador.

‘ Risk for skador pa produkten eller i omgivningen. \

2.3 Grundlaggande siakerhetsanvisningar
Foljande sakerhetsanvisningar galler allmant vid
hantering av produkten.

Risk for elstot

En defekt eller felaktigt installerad elledning kan leda till
livshotande skador.

» Beakta spanningsklass:
250V, 6-16 Aeller 450V, 25 A.

Sakerhetsanvisningar

2.4 Anvandningsbegransningar
» Beakta foljande krav pd den omgivning dar maskinen
anvands:

+ Anvand endast produkten i temperaturintervallet -20 °C
till +90 °C.

2.5 Anvandarens skyldigheter

Anvandaren maste beakta och folja respektive lokalt
gallande lagstadgade foreskrifter och
olycksforebyggande foreskrifter.

3 Transport och férvaring

Produkten maste skyddas mot fukt, direkt solljus och
extrem varme. Stapla inga tunga féremal pa den
forpackade produkten. Produkten kan lagras pa
obegransad tid.

4 Uppbyggnad

Pa bilden visas produktens uppbyggnad med V 56 som
exempel.

Uppbyggnad.

Férskruvning
Huvudkabel 1

1

2

3 Tdtningsadapter
4 Huvudkabei 2
5

Skruvsystem

Monteringsanvisning « Reliseal + 07-2016 He“erman nTyton 95



Montering

5 Montering 5.1 Montera Reliseal V 56

s
1 Skala kabeln enligt bilden och rikta in ledarna.

Livsfara pa grund av elstot!

Vid kontakt med spanningsférande kablar foreligger livsfara.

> Setill att kabeln ar stromlos fore montering av A @ 12 - 18 mm

produkten.

» Anslut endast produkten till en fackméssigt installerad @ 3x2,5-5x6mm?
och normenlig kabel.

» Beakta kraven avseende spanning och stromstyrka.

Foljande arbetsverktyg behovs for att ta produkten i 1

drift:
+  Kabelkniv
- Tang

‘15 mm! 50 mm

Kontakta kundtjanst hos HellermannTyton om det féreligger

c - Avldgsna kabelisoleringen.
transportskador eller om nagot saknas i leveransen.

2 Lagg till eller ta bort tatningsadaptern i forskruvningen,
beroende pa kabeldiameter.

o Ly

Life ik

{ b

Bl e el e B |

Sdtt i tdtningsadaptrar.

» Valj de tatningsadaptern som passar kabeldiametern.

—
——
 —
—

©16 - 18 mm

Vdij tdtningsadaptrar.
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3 Anslut ledarna till skarvhylsorna.

Anslut ledarna.

4 Placera skarven i underdelen.

Placera skarven.

5 Stang locket s& att Iasen hakar i.

Stdng focket.

Montering

6 Placera skruvsystemet pd kabeln och satt samman.

» Kontrollera att gangningen ar justerad efter
forskruvningen.

Sdtt samman skruvsystem.

7 Satt fast skruvsystemet pa forskruvningen.

» Vrid fast skruvsystemet pa forskruvningen.

Sdtt fast skruvsystemet.

M Skarven ar klar.
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Montering

5.2 Montera Reliseal V 510
Gor sa har:
1 Skala kabeln enligt bilden och rikta in ledarna.

3 Anslut ledarna till kopplingsblocket.

» Beakta dtdragningsmomentet pd 3 Nm.

A ] 14-21 mm

@ 3x4-5x10 mm?2

45 mm

‘15 mm!

Avldgsna kabelisoleringen.

2 Lagg till eller ta bort tatningsadaptern i forskruvningen,
beroende pa kabeldiameter.

=

o

|

Anslut ledarna.

4 Placera skarven i underdelen.

Placera skarven.

5 Stang locket sa att lasen hakar i.

L =
L

¥

B e

e

Sdtt i tdtningsadaptrar.

» Valj de tatningsadaptern som passar kabeldiametern.

—
—
——
—
—

218 - 21 mm

Vdij tdtningsadaptrar.
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6 Placera skruvsystemet pa kabeln och satt samman.

» Kontrollera att gangningen ar justerad efter
forskruvningen.

Montering

5.3 Montera Reliseal V 525
Gor sd har:
1 Skala kabeln enligt bilden och rikta in ledarna.

A €] 20 - 30 mm

@ 3x10 -5 x 25 mm?

‘20 mm! 60 mm

Sdtt samman skruvsystem.

7 Satt fast skruvsystemet pa férskruvningen.

» Vrid fast skruvsystemet pa forskruvningen.

Sdtt fast skruvsystemet.

M Skarven ar klar.

Avldgsna kabelisoleringen.

2 Lagg till eller ta bort tatningsadaptern i forskruvningen,
beroende pa kabeldiameter.

o Ly

Liie Tk

[ b

Bl e

Sdtt i tdtningsadaptrar.

» Valj de tatningsadaptern som passar kabeldiametern.

——
—
——
 —
—

©24 - 30 mm

Vdij tdtningsadaptrar.
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Montering

3 Anslut ledarna till kopplingsblocket. 6 Placera skruvsystemet pd kabeln och satt samman.

» Beakta dtdragningsmomentet pd 3 Nm. » Kontrollera att gangningen ar justerad efter
forskruvningen.

Anslut ledarna.

4 Placera skarven i underdelen.

Sdtt samman skruvsystem.

'Jil IiL 7 Satt fast skruvsystemet pa forskruvningen.

» Vrid fast skruvsystemet pa forskruvningen.

Placera skarven.

5 Stang locket s& att Iasen hakar i.

Sdtt fast skruvsystemet.

M Skarven ar klar.

Stdng focket.
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6 Underhall

Produkten ar underhallsfri.

7 Atervinning

Produkten fungerar kontinuerligt nar den anvands pa
avsett satt.

8 Avfallshantering

Nar produkten inte langre ar brukbar maste kdparen
resp. agaren avfallshantera produkten och dess tillbehor
korrekt.

(% Den har produkten ar tillverkad enligt gallande standarder for
miljéskydd. Delarna kan atervinnas separat.

> Beakta lokalt gallande foreskrifter for avfallshantering av
atervinningsbart avfall.

» Produkten far inte slangas i hushallsavfallet.

v

Lamna produkten till en lokal dtervinningsstation.
» Kontakta vid behov de lokala myndigheterna.

9 Tekniska data

Underhall

Egenskaper

Skyddsklass IP 68
Isoleregenskaper >1kV
Aldersbestandighet ja
UV-bestandighet ja
Vaderbestandighet ja

Kan lagras obegransat
Drifttemperatur -20 °C ill +90 °C

Anvandningsomrade

inomhus, utomhus, i vatten, i
mark och i installationskanaler

Reliseal V 56
Langd 190 mm
Bredd 60 mm
Hojd 47 mm
Kabeldiameter 12mm-18 mm

min. 3 x2,5mm?
Ledararea

max. 5x 6 mm?
Reliseal V 510
Langd 235 mm
Bredd 69 mm
Hojd 49 mm
Kabeldiameter 14mm-21mm

min. 3 x4 mm?
Ledararea

max. 5x 10 mm?
Reliseal V 525
Langd 310 mm
Bredd 88 mm
Hojd 60 mm
Kabeldiameter 20 mm - 30 mm

min. 3x 10 mm?
Ledararea

max. 5x 25 mm?

Alla matt i mm. Férbehdll for tekniska dndringar.

Minsta bestdliningsmdngd (MOQ) kan avvika fran férpackningsinnehaliet.
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