
Isolerslang – PVC eller Halogenfri LDPE

Egenskaper och fördelar
• Isolerslangen kännetecknas särskilt av sin elasticitet.
• Slangen finns i ett antal olika färger i flexibel kadmiumfri (PVC) samt gul/grön färg i Halogenfritt. 
• Slangen levereras i inplastad rulle som standard, alternativt i kapade längder på förfrågan.

Levereras i praktisk påse 
som skyddar slangen mot 
smuts och damm.

Materialdata PVC standard
Flexibel vinylklorid kadmiumfri (PVC), Självslocknande
Färg Svart, Vit, Blå, Gul, Transparent, Gul/Grön (Andra färger mot förfrågan) 
Genomslagshållfasthet 25kV/mm (transparent 15kV/mm) 
Temperaturområde -30°C - +85°C (kortvarigt 105 °C )

Materialdata PVC 105°
Flexibel vinylklorid kadmiumfri (PVC), Självslocknande
Färg Svart, (Andra färger mot förfrågan) 
Genomslagshållfasthet 25kV/mm 
Temperaturområde -30°C - +105°C (kortvarigt 135 °C )

Materialdata HF-slang
Polyeten (LDPE) fri från Halogener
Färg Gul/Grön, (Andra färger mot förfrågan)
Genomslagshållfasthet 35kV/mm 
Temperaturområde -60°C - +90°C (kortvarigt 110°C)



Kontakta oss så hjälper vi dig välja rätt!
Tel: 08-580 890 00 eller mail: order@hellermanntyton.se


