
   

my Hensel-box
KOPPLINGSDOSOR

Din logotyp på Henseldosan

Din logotyp
 på Hensel-kopplings-

dosan

Konfigurera din in-
dividuella dosa  

med oss!



2 | www.hensel-electric.de

Kontakta oss nu på: 
08-580 890 00

order@hellermanntyton.se

 din logotyp i färg på Hensel-dosan
 för alla lådstorlekar
  kopplingsdosor för skyddad  

och oskyddad installation utomhus

Minimileverans
Lådstorlek 02xx 200

Lådstorlek 04xx 200

Lådstorlek 06xx 200

Lådstorlek 10xx 200

Lådstorlek 16xx 150

Lådstorlek 25xx 100

Lådstorlek 35xx 75

Lådstorlek 50xx 50



   

med plint

KF 0202 G 
93x93x62

KF 0202 B 
93x93x62

0,75 - 2,5 mm²
KF 0402 G 
104x104x70

KF 0402 B 
104x104x70

KF 0404 G 
104x104x70

KF 0404 B 
104x104x70

1,5 - 4 mm²
KF 0604 G 
130x130x77

KF 0604 B 
130x130x77

KF 0606 G 
130x130x77

KF 0606 B 
130x130x77

2,5 - 6 mm²
KF 1006 G 
180x130x77

KF 1006 B 
180x130x77

KF 1010 G 
180x130x77

KF 1010 B 
180x130x77

4 - 10 mm²
KF 1610 G 
210x155x92

KF 1610 B 
210x155x92

KF 1616 G 
210x155x92

KF 1616 B 
210x155x92

6 - 16 mm²

KF 2525 G 
255x205x112

KF 2525 B 
255x205x112

10 - 25 mm²

KF 3535 G 
295x225x122

KF 3535 B 
295x225x122

16 - 35 mm²

KF 5050 G 
355x255x122

KF 5050 B 
355x255x122

16 - 50 mm²

utan metriska utbrytning-
söppningar

KF 0200 H 
93x93x62

KF 0200 C 
93x93x62

KF 0400 H 
104x104x70

KF 0400 C 
104x104x70

KF 0600 H 
130x130x77

KF 0600 C 
130x130x77

KF 1000 H 
180x130x77

KF 1000 C 
180x130x77

KF 1600 H 
210x155x92

KF 1600 C 
210x155x92

KF 2500 H 
255x205x112

KF 2500 C 
255x205x112

KF 3500 H 
295x225x122

KF 3500 C 
295x225x122

KF 5000 H 
355x255x122

KF 5000 C 
355x255x122

utan plint

KF 0200 G 
93x93x62

KF 0200 B 
93x93x62

KF 0400 G 
104x104x70

KF 0400 B 
104x104x70

KF 0600 G 
130x130x77

KF 0600 B 
130x130x77

KF 1000 G 
180x130x77

KF 1000 B 
180x130x77

KF 1600 G 
210x155x92

KF 1600 B 
210x155x92

KF 2500 G 
255x205x112

KF 2500 B 
255x205x112

KF 3500 G 
295x225x122

KF 3500 B 
295x225x122

KF 5000 G 
355x255x122

KF 5000 B 
355x255x122

med plint

DK 0202 G 
93x93x62

DK 0202 B 
93x93x62

0,75 - 2,5 mm²
DK 0402 G 
104x104x70

DK 0404 G 
104x104x70

DK 0404 B 
104x104x70

1,5 - 4 mm²
DK 0604 G 
130x130x77

DK 0606 G 
130x130x77

DK 0606 B 
130x130x77

2,5 - 6 mm²
DK 1006 G 
180x130x77

DK 1010 G 
180x130x77

DK 1010 B 
180x130x77

4 - 10 mm²
DK 1610 G 
210x155x92

DK 1616 G 
210x155x92

6 - 16 mm²

DK 2525 G 
255x205x112

10 - 25 mm²

DK 3535 G 
295x225x122

16 - 35 mm²

DK 5054 G 
355x255x122

16 - 50 mm²
DK 5055 G 
355x255x122

utan plint

DK 0200 G 
93x93x62

DK 0200 B 
93x93x62

DK 0400 G 
104x104x70

DK 0400 B 
104x104x70

DK 0600 G 
130x130x77

DK 0600 B 
130x130x77

DK 1000 G 
180x130x77

DK 1000 B 
180x130x77

DK 1600 G 
210x155x92

DK 2500 G 
255x205x112

DK 3500 G 
295x225x122

DK 5000 G 
355x255x122

DK-serien 
för skyddad installation
Kapslingsklass IP 66

KF-serien  
“Väderbeständig”, för oskyddad installation 
utomhus
Kapslingsklass IP 66/IP 67/IP 69
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KF-serien: IP 66/IP 67/IP 69
väderbeständig, för oskyddad installation utomhus  
metriska utbrytningsöppningar

Produktöversikt

Kopplingsdosor
Rätt dosa för varje användning.

DK-serien: IP 66
för skyddad installation
elastiska membran eller metriska utrytningsöppningar

FK-serien:  
E30/E60/E90 - Brandklassade med funktionssäkerhet 
PH120 - Upprätthållande av isolering

WP-serien: IP 68 
nedsänkning upp till 20 meter, 168 timmar
för gelfyllning, „vattentät“ 
metriska utbrytningsöppningar


